VINYLE SUR INTISSE - NON-WOVEN BACKED VINYL - VINYLTAPETE AUF VLIESTRAGER
VINYL OP VLIES - VINILO SOBRE NO TEJIDO

Uni martelé | Hammered plain
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Collection : Element
Classeur / Binder : DECORATION

Date de parution / Publication date :
Septembre 2017

380 g/m®

M Euroclass Bs2 dO

-f;\ COV/NVOC : A+

ELME 9133 Siége social - Head office

Texdecor
2, rue d’Hem
59780 Willems
FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 61 78 37
Fax : + 33 (0)3 20 61 75 64
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Classement au feu
Fire rated
Brandklasse
Brandklasse
Prueba al fuego

Lessivable

(NF EN 259)
Washable
Afwasbaar
Scheuerbestandig
Extra Lavable

Sans raccord

No pattern match
Ansatzfrei
Zonder aanzet
Empalme libre

Lavable
Washable
Lavable
Waschbestandig
Wasbaar

Lessivable - brossable
(NF EN 259)

Scrubbable

Awfasbaar en borstelbaar
Scheuerbestandig

Super lavable

Encre d’impression a I'eau
Water-based printing ink
Wasserdruckerschwarze
Drukinkt op waterbasis
Coloracién de impresion

A

Colle au mur

Adhesive on wall

Kleister auf die Mauer auftragen
Muur inlijmen

Cola en la pared

Xénotest

Tres bonne solidité lumiere
Very good light fastness

Gute Lichtbestandigkeit
Goede lichtweerstand

Muy buena resistencia a la luz

Résistant aux chocs et griffures
Shock and scratch resistant
Schock-und Kratzersbesténdig
Schokbestendig en weerstaat
aan krabben

5 : Raccord droit al agua Resistencia a choques y arafiazos
PV Straight match
3 ‘: Gerade ansatz
~ 2 “ Recht rapport 3}
¢ - 4 Empalme libre Emissions dans I'air intérieur : Information sur le niveau d’émission
i i <4 de substances volatiles dans I'air intérieur, présentant un risque de
» Pe\_ab\e toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
Strippable (faibles émissions) a C (fortes émissions)
ELM E 91 32 21 39 Abz\ghbar Emissions in indoor air : Information on the emission levels of vola- PEFC
Afstripbaar tile substances in indoor air, presenting a risk of inhalation, on a ELMEFEU 10-32-3010

Deshojable

scale from class A+ (very low emissions) to C (very high emissions)
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