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1. Objet de l’étude 

A la demande de la société Texdecor représentée par Monsieur Loubert, nous avons effectué des 
mesures de coefficients d’absorption par la méthode de la salle réverbérante, conformément à la 
norme NF EN 20354 et NF EN ISO 11654. 
 

2. Méthodologie  

Les mesures s’appuient sur la théorie de Sabine, permettant d’estimer la réverbération dans un local. 
Le coefficient d’absorption est déterminé à partir de mesure salle réverbérante à vide, puis avec 
échantillon. 
 
La norme NF EN ISO 11654 prescrit une méthode permettant de convertir en un indice d’évaluation 
unique l’ensemble des valeurs de l’indice d’absorption acoustique aux différentes fréquences. 
En premier lieu, les valeurs de l’indice d’absorption par bandes de tiers d’octave mesurées 
conformément à l’ISO 354 sont converties en valeurs par bandes d’octaves. 
 
Phase 1 : Temps de réverbération salle à vide 
 
Lors de cette phase, nous réalisons 6 mesures du temps de réverbération en configuration « salle à 
vide ». Les 6 points de mesures sont repérés et seront identiques tout au long des essais. 
 
Phase 2 : Temps de réverbération avec échantillon 
 
Lors de cette phase, nous plaçons l’échantillon à tester au centre de la salle réverbérante puis nous 
réalisons 6 mesures aux points repérés précédemment dans la configuration « salle à vide ». 
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3. Généralité sur les mesures 

Opérateur(s) : 

T. BLOT 
 

Dates d’intervention 

Du 08/06/2020 au 10/06/2020. 
 

Matériel utilisé 

Notre laboratoire est équipée d’une salle réverbérante de : 6m x 5.6m x 5.7m 
 
Les mesures ont été réalisées à l’aide du matériel suivant : 

• Sonomètre 01dB Type FUSION de classe 1 : 
o FUS1, n° de série : 10572  

 

• Source de bruit artificiel : 
o Bruit rose diffusé sur haut parleur : 
o Ampli de puissance Yamaha PX3 ; 

 
Le matériel de mesure a été calibré in situ à l’aide du matériel suivant : 

• Calibreur Cirrus Type CR515 
o CAL0, n° de série : 57316 

 
Les conditions météorologiques ont été relevées in situ à l’aide du matériel suivant : 

• Station météorologique portable KESTREL, type 4500NV :  
o KES1, n° de série : 672786 

 
Les résultats ont été exploités à l’aide des logiciels suivants : 

• dBTrait de la marque 01dB 
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2nde PARTIE 
Résultats 
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4. Résultats des mesures 

# mesure Référence échantillon Indice Valeur Mesurée Indice 
Valeur 

Mesurée 
Indice 

Valeur 
Mesurée 

#1 EOS sur BA13 αW 0.30 (H) NRC 0.35 SAA 0.29 

#2 EOS/NEW – 2020 sur BA13 αW 0.30 (H) NRC 0.40 SAA 0.32 

#3 EOS/NEW – 2020 sur fond béton αW 0.20 (H) NRC 0.40 SAA 0.29 

#4 EOS sur fond béton αW 0.20 (H) NRC 0.30 SAA 0.20 

 

 
 

5. Fiches techniques des produits testés 

 Produit « EOS »:  

• Couleur mousse : gris moyen 

• Densité : 60 kg/m³ +/- 10 kg/m³ 

• Surface: micro-perforée 

• Épaisseur :  5.5 mm +/- 1 mm 

• Complexe : 500 g/m² (70% PU – 30% PES) 
  

 Nouvelle mousse « EOS/NEW – 2020 » :  

• Couleur mousse : gris moyen 

• Densité : 35kg/m³ +/- 10 kg/m³ 

• Surface: non micro-perforée 

• Epaisseur : 6mm +/- 1mm 

• Poids complexe : 352 g/m² (57% PU – 43% PES) 
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Fiches échantillons 
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